
インテグレーテッドアンプリファイヤー 

AX-S313 

取扱説明書 



このたびは AX-S313 を 
お買ぃ上げぃただき 
ありがとうござぃます。 

本機の機能をフルに生かずため、 

この r 取扱説日月書」をよくお読みいただき、 
ホをくご麵ください。 


製品番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの陈は本機背面の製 
造番号が正しく記されているか、またその製造番号と保証書に記載され 
ている製造番号が一致してしぶかじついてお確かめください0 
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この度はインテグレーテッドアンプリファイヤー AX - S 313 をお買い上げいただきまして誠じありがとうございます。 
AX - S 313 はパーツのひとつひとつから回路、機構、レイアウトに至るまでずベてを横討、厳選し、高性能•高音質を目擔 
して造仕上げました。 


■高剛性にシャーシ」 

当社のアンプ設計思想である r 無干ミ歩エネルギー增幅」を受け継ぎ、シヤーシの岡 ij 性を高め、かつ信号経路も最短とし、 
r 無振動」 r 無共振」 r 無干渉」設計をこのクラスで最大限に実現しました。 

■ 「アドバンスト-スーパー AJ 

パワーステージじは、スーパー A をさらに進化させた「アドバンスト.スーパー A 」 回路を搭載ずることじよリ、リニア 
リティーが一段と向上していまず。 

■ 強力電源部 

低磁束密度で大型の EI トランスを採用ずることにより、安定した電源を実現しています。さらに、電圧増幅部と電流増 
幅部の電源を独立に整流ずることで強力なスピーカー駆動を実現しています。 

■共振分散型ヒートシンク 

ヒートシンクを構成ずるフィンの長さや間橋を微妙 I こ変えることにより共振を抑え、音質への影響を低減していまず。 

■極太の〇防（無酸素銅）電源コード （15A-2mm2) 

■ /《ナナプラク对応スピーカ■•ターミナル 











安全上のを意 


取り扱い上のま意 



参電源 

電源は必が \ C (巧流) 100 V をご欄く 
ださい。 

電ミ調波数においては、50比地域で 
ち 60 Hz 地域でちそのまま使用できま 
ず。 




参電源コード 

電源コードを抜き差しずるときに 
は、必ず電源プラグを持っておこ 
なってください。 

コ-•ドを引っぱったり、折り曲げた 
り、継ぎ足したり、あるいはめれた 
手で触ったりした場合、义災や感電 
の原因となりまず。 

旅巧などで長時間ご使用にならない 
ときには、電源プラグをコンセント 
から抜いておきましょう。 



• 異常現象 

煙がでている、変な臭いがずる…… 
などの S 夕障が態のまま使用ずると危 
験です。急いで電源プラグをおい 
て、飯売店にご相談ください。 



• 内部点検 

セットの内部に触れることは、危険 
なうえ、故廣の原困となります。 

巧部の点横-調整は販売店にご相談 
<ださい。 



• 水は大敵 

セットの上に花びんなど、水の人っ 
た容器は置かないでください。 

もし水が入った場合には、電源プラ 
グをおいて、販売店にご相談くださ 
い。そのまま使用すると、义災、感 
電、故障の原因になりまず。 


B 參夕 f 国での使用 

本機は日本国内用に作られていまず 
ので、情源電圧」の異なる外国では 
使用できません。 



•設置のミま意 

ホホ<ご愛用いただくために、次の 
点に配慮しながら設置して<ださ 
い。 

—本機は高出カアンプのため、内部 
の温度上昇を防ぐために、通風孔 
をあけております。 

臘孔をふさいで使用しますと、 
性能、信頼およびを全性に支障を 
きたレます。設置する場所は通風 
孔をふさがないようにしてくださ 

い。 

—周面温度が極端に低かったり、高 
かった y したり、水気や油煙の当 
たる所やま®)またはほこリの多い 
所、あるいは不安定な所には設置 
しないでください。 



•セットの縦置きミま意 

セットを立てて使用することは危険 
でず。また、セット内部の漏度上算 
を防ぐためにち、セットは正しく横 
置きにしてご使用ください。 



参露付現象 

寒い所から急に暖かい所へ移動する 
と、移動した直後に正常に動作しな 
いことがありまず。これは動作部分 
に露が発生するためで、しばらくず 
ると正常に戻りまず。 



♦キャビネットの手入れ 

汚れがひどい場合には、中性洗剤な 
どでミちれを落とし、乾いた6柔らか 
い布でむ6なくキャビネット全体を 
拭き取ってくだざい。（ご使用の中性 
洗剤じついてはそのを意書きに従っ 
て < ださい。） 

なお、シンナー、ペンジンおよび殺 
虫剤など攫発性のちのをかけたりす 
ると、変をすることがあります。 
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スピ ~ カーの接続•その他 

• スピーカーは次のインピーダンスのものをご使規く 
ださい。 

①または③単独使用： 6〜16才ーム 
①と③の同時使用：に〜16才ーム 
• スピーカーコードは、し(左）’ R (ち)と©’ ©の晒 
極を間違えずに接続してください。 

• 端子中央部には、バナナプラグを接続できまず。接 
続の際は、バナナプラグを根元まで確実に差し&ん 
でください。 

• 本機はより良し售を得るために、信号経路が短くな 
る下側を SPEAKERS ①(こしてあります。よく使う 
方のスピーカーをこちら側につないでください。 


SPEAKERS 2 SPEAKERS 1 


エージー アウトレッツ 

AC OUTLETS (電源コンセント） 

他の才ーテンオ機器の電源コドをつなぎます。 

• SWITCHEX 連動） 

本磯の POWER スイ、ソチと^して接続した機器の 
電源が人/切します 0 

• UNSWITCHED 饼連動） 

本機の POWER スイ、ソチの人/切に関係なく、潮こ 
電源を取ることができます。 

ごま意 

AC OUTLETS から供給できる電源には限界(容量)があ 
ります。容量は、 UNSWITCHED の差し込み□は 
100 W まで、 SWITCHED は2つの差化み□雨方合わせ 
て 100 W までとなっています。接続する各機器の消費 
電力を確認のうえ、消費電力の合計がこの範囲を超え 
ないようにしてください。また、この ACOUTLETS は 





電源コードの極性表示について 

本機の電源コ*-ドには一*方にのをの線が入っていま 
ず。これは電源の極性を表示したものでち図のように 
極性に合わせて AC コンセント(こ差し込みまずとより良 
質な音質が得られまず。なお、他の機器の電源を本機 
の ACOUT な TS から取るときは電源コードの極性が表 
示されてしぶ側（白を線、灰色線、刻印など）を本機 
の ACOUTLETS の下側（♦巧のある方）へ差し么んで 
ください。 
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バス トレスレ 

BASS •TREBLE 

BASS : 低音を調節しまず。 

TREBLE : 高音を調節しまず。 

それそ‘れちじ回すと強調されます。 

左に◎すと弱めら，す。 

通常は中央の 「 DEFEATJl こ合わせておきます。 




















MASTER VOLUME 

スピーカーやへツドホンの音量を調節しまず。 


パランス 

BALANCE 


左ちのスピーカづけらの音量バランスを調節しまず。 
ちに◎ずと左のスピーカ^からの音がルさくなりま 
す。 

左に回すとちのスピ•ーカーからの音がルさくなりま 
ず。 

通常は中央の 「 CENTER 」 に合わせておきまず。 




户ソ-ス 

七レクター 、 

SOURCE SELECTOR 

闇妄たいソースや録音したいソースを選びまず。 

AU え_ 

AUX 端子に接続した機器の再生音を闇い 


たり録音ずるとき 

TUNER : 

ラジオ放送を闇いたり録音ずるとき 

CD : 

CD を闇いたり録音ずるとき 

PHONO : 

レコードを闇いたり録音するとき 

TAPE 1: TAPE 1 端子に接続したテ"ープデッキの 

1. 

再生音を闇くとき J 



SOURCE DIRECT 

このスイッチを ON にすると 、 SOURCE SELECTOR 
スイ、ソチや TAPE 2 MONITOR スイ、ソチによって選は* 
れた信号が、 BA し ANCE コント□—ル回路、 BASS コ 
ント□-ル回路、 TREBLE コント□-ル回路を通6ず 
に出力されまず。より高音質な再生ができます。この 
ときは、巨 A じ芳 。 CE . BASS • TRE 目 LE の各つント 
□-ルは働きません。にれ6の機能をお使いになると 
きは 、 SOURCE DIRECT スイッチを 0 FFC 1) にしてく 
ださい。） 

0 N (—): スイ、ソチが押し么まれているとき 
OFFCl ): スイツチが押し込まれてしぶいとき 


TAPE 2 MONITOR 

TAPE 2端子に接続した機器の再生音を闇くときやそ 
の機琴で録音中の音を聞くときに使いまず。 

ONU ): スイ、ソチが押し込まれているとき 

TAPE 2端子に接続した機器からの音が 
ホつ 闇こえまず。 

OFF (里)：スイ、ソチが押し込_まれていないとき 

SOURCE SE し ECTOR で選んだソースの 
再生音が闇こえまず。 

ご注意 

TAPE 2端子を使ってしぶいときや、 TAPE 2 端子に接 
続した機器を使っていないときは、 TAPE 2 
MONITOR スイ、ソチは必ず 0 FFC 1) じしておしてくださ 
し、 









パワー バス トレスレ マスター ポリユーム 

POWER BASS-TREBLE MASTER VOLUME 


ソース セレクター 

SOURCE SELECTOR 



スピーカーズ 

SPEAKERS 1、 2 


希望の ソースを 聞く 


パワー 

POWER スイッチを押す。 

電源が入 U 、 インジケーターが点なしまず。 



SPEAKERS 1、2スイッチを押して、 
使うスピーカ-"を選ぶ。 

詳しくは、6ページをご覧ください。 




4聞きたいソースの演奏を始める。 

操作のしかたは、それぞれの取扱説明書をご 
覧ください。 


マスクー ボリューム 

MASTER VOLUM 巨コントロールで音 


量を調節する。 



ソース セレクター 

SOURCE SELECTOR スイッチを聞き 
たい ソースに 合わせる。 

TAPE 2 MONITOR 端子に接続された纖の再 
生音を闇くときは、 TAPE 2 MONITOR スイ、ソ 
チを押す。 




TAPE 2 MONITOR 

•ON 胤 OFF 



BASS - TREBLE コント ロールでお巧 
みの音質に調節する。 






ご注意 ソ—ス 

BASS • TF た BLE 〕 ント□-ルは 、 SOURCE 

ダイレクト オン 

DIRECT スイ、ソチが 0 N (—) のときは働きません。 
















希望の ソースを 録音する 


POWER スイッチを押す。 

電源が入 y 、 インジケーターが点なしまず。 


ソース セレクター 

SOURCE SELECTOR スイツチを録音 
したい ソースに 合わせる。 





ゴ録音したいソースの演奏を始め、ァー 
プデッキなどで録音を開始する。 

操作のしかたは、それぞれの取扱説明書をご 
覧ください。 


録音する前に… 

• 録音レベルの調節はテープデ、ソキなどの録音機器で行 

ぃノ獻 バス トレブル 

• BALANCE コント□-ルや BASS • TREBLE コント 

口ールを使って、音質を調節した音を録音ずることは 
できません。 一 

• ソースの 再生音は スピーカーと 背面の TAPE 1 

アウトレック テープ モニター アウトレック 

OUT ( REC ) と TAPE 2 MONITOR OUT ( REC ) 端子から 
同時に化力されますので、演奏を闇きながら、2台の 
テープデッキなどの録音機器で同時に録音できまず。 

録音中は ••• 

参他のソースの演奏を蘭くことはできません。 SOURCE 
SE し ECTOR スイ、ソチで他のソースを選ぶと、録音され 
るソースも同時に切り換わりまず。 

• 3へ、ソド方式のテープデッキを TAPE 2 MONITOR 端子 
に接続している場合、録音中に TAPE 2 MONITOR ス 
イ、ソチを 押すと、録音中の音を モニターする ことがで 
きます。（テープデッキの取扱説明書も合わせてご覧 
ください。） 


4録梟しなダら演奏を聞〈ときは 
SPEAKERS 1、2スイッチを押して、 
使うスピカーを選ぶ。 

詳しくは、6ぺ•ージをご覧ください。 





〇 M 為 ； ER V 班むぶ i 巨つまみで音量を調 
節する。 



ごま意 

TAPE 2 MONITOR 端子に接統されたテープデッキの再生 
音を TAPE 1 端子に接続されたテープデッキで錄音するこ 
とはできません。 

テープをダビングずるときは、必ず TAPE 1 端子に接続さ 
れた機器で再生し、 TAPE 2 MONITOR 端子に接続された 
機器で録音してください。 


音のエチケット 

_静かな夜園にはルさな音でわ通りや 
ずいちのです。音量は他人の迷惑と 
な6ないよう適度な音量でお楽しみ 
i ください。お互いにムを配り、快い 
I 生活環境を守りましょう。 











エスイーエー 

SEA の効果を姐えた音を闇いたり、録音したりできまず。 


接続のしかた 


圆圃國國 

圆國圆圆 





操作のしかた 


テ ープ モニター オン 

TAPE 2 MONITOR スイッチを ON (一に 
する。 


ゾ_ー ス譽琴の操作をする。 

( CD . TUNER など） 

それぞれの機器の取扱説明書に従って操作し 
てください。 


TA 尸巨 2 MONITOR 

■ON 胤〇げ 


4 SEA を操作する。 


SEA の取扱説明書に従ってください。 


聞 f ぶどソースを SOURCE 
SELECTOR スイッチで選ぶ。 







SEA の効果をカロえた音を録音するときは 

上記の「接続のしかた」に従って SEA じ接続したテープ 
デッキで録音します。 

SEA に接続したテ~プデッキで再生するに 
は 

TAPE 2 MONITOR スイ、ソチを ONU ) じしてください。 

































おや？さが章かな？と思ったら • • •修理を依頼ずる前(こちよっとお確かめください。 


症が 

原因 

処置 

音がでない。 

接続のしかたが闇違っている。 

4〜日ペ^ジ「接続のしかた」を参照 
する。 


SOURCE SEL 防 TOR スイ、ソチが合つ 
ていない。 

再生するソース1こ合わせて正しく切 
り換える。 

SPEAKERS 1、2スィッチの ONU )/ 
OFF (皿)の設定、または端子番号が簡 
違っている。 

SPEAKERS 1、2スイ、ソチの ON (-0/ 
OFF (里)を正しく設定ずる。 


スピ力コ~~ドがはずれてし"^る。 

接続端子をチェックずる。 

SOURCE SELECTOR は合っている 
のに、音が化ない。 

TAPE 2 MONITOR スイツチが ON U ) 
になっている。 

TAPE 2 MONITOR スイ、ソチを OFF 

Cl ) にする。 

片側だけ音が化ない 0 

BALANCE コント□-ルが片寄ってい 
る。 

BALANCE つント•ルを中央にず 
る。 

BALANCE , 己ぶミ5、下 R 證レし E っン 
卜□ールが効かない。 

SOURCE DIRECT スイ、ソチが ONU ) に 
なっている。 

SOURCE DIRECT スイツチを OFF 

Cl ) にする。 


I ’ バ^，’ • 卜‘:ぶ‘以5 •巧—；：‘ I — ゾ，い-'だ—-::: ’; V ; バち .:; S :•，お;パがぶが:；•ぶ去喊取ぶ；靴ぉ縱 I 

振謹籍募茲齡讓 i 論辕ミ j 資鑛努違魏黨潑義茲茜捶穀潑親!鑛顯 g 鑛を诞蘇環蔓歲媒壤^ 


保証害/ 



• 保証書には購入年巧日が必要 
この廚品には保証書を添かしておりまず。保 
証書はお買い上げ販売店で res 売日、販売店 
を」など所定* J 員を記入してお渡ししまずの 
で、記載内容をご確認いただき、大切に保存 
してください。 

• 保証期間 

保証期間は、お員い上げ日より1年間です。 
保証書の言2«内容により、お賈い上げ麻巧 
が修理いたしまず。そのほか詳細は、保証書 
をご覧ください。 

• ア フター サービスのお問い合わせ 
ご転居、ご贈答、その他でご不明の点は、お 
買い上げ販売なまたは別紙「ビクターサービ 
ス窓□」をご驚のうえ、最寄りのサービス窓 
□にご相談ください。 




• 保証期間経過後の修理 

保証期間経過後の修理については、販売店に 

ご欄ください。修理によって機能が維持で 

寒る場含は、お客横のご要望によ y 有料修理 

いたしまず。 

• 補修用性能部品の保を期間 
ステレオの補修用性能部晶の最低保有期闇 
は、製造巧ち切り後8年です。この期闇は、 
通商産業省の指導によるものでず。なお、補 
修用性能部馬とは、その製品の機能を維持ず 
るために必要な部品です。 

♦ 修理化萨 

修理を依頼されるときは、電源プラグをコン 
セントから抜いて、みのことをお知らせくだ 
さい。 

狸名： AX - S 313 

住所、氏名、電話番号、道順 

訪問希望日 

故腾状態をできるだけ詳しく 


























定格出力 .65 W +65 W (6 q 、 20也〜 20 kHz 、 歪率 0.01596) 

60 W +60 W 触、20怅〜 20 kHz 、 歪率0.0089 6) 


全高調ぶ歪率 

の、 TUNER 、 AUX、TAPE 1 .TAPE 2 MONITOR …0.00396触、 1 k 比、 60 W +60 W ) 

0.008%(8〇、 20 Hz 〜 20 k 比、 60 W +60 W ) 

混変調歪率 .0.00896(8 化20比： 7 kHz = 4:1、定格化力時) 

出力帯域幅 . 5比〜 50 kH 姪率0.059 6) 

周波数特性 . 5比〜 100 k 比 (+0 dB 、-3 服） 

ダンピングファクター ... 70( 1 kHz 、80) 

入力端子 . 入力感度/インピーダンス ( 1 kHz ) 

PHONO : . ... Z 5 mV /47 kO 

の、 TUNER 、 AUX、TAPE 1 、 TAPE 2 MONITOR .」 200 mV /27 ka 

S/N . EIAJ IHF シヨ•-トサーキ、ソト 

PHONG .78 dB 76 dB 

CD 、 TUNER 、 AUX 、 TAPE 1 、 TAPE 2 MONITOR … 81 dB 110 dB 

トーンコントロール ... BASS ±8 dB ( 100 Hz ) 

TREBLE ±8 dB ( 10 kHz ) 

ラウドネス .. 100 Hz +6 dB 、 10 kHz +4 dB ( Vol 、 一30 d 巨） 

PHONO 最大許容入力 .100 mV (1 kHz 、 歪率0.029 6) 

PHONO RIAA 偏差 . . ..±0.3 dB (20 Hz -20 kHz ) 

電源電圧 ... AC 100 V (50 Hz 、60 Hz 兩用） 

消費電力 .120 W ( © 電誦品取締法基準） 

AC OUTLET . . . 電源スイッチと連動2個(総合最大 100 W ) 

非連動1個爆大100 W ) 

重重 .7.2 kg 

寸法 



離 Victor JVC 


日化だク g — 巧なさ社 

お客様ご相談センター 

〒り3東京都文京区本郷 3 T 目 14-7 ビクター本郷ビル電話 （03)5684-9311 
于543大阪市天王寺区ル橋巧 10- 16大阪ピクタービル電話の 6)765-4 161 
オーディオ事業部 

〒神孰 I 腸大和巿下鶴闇1644 電話 (0462)78-1725 
























